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@ CTL Mini/Midi
1 Biztonsagi eloirasok

L /AN

/\ Vigyazat! Olvasson el minden biztonsagi utasitast és utmutatot. A figyelmezte-
tések és utasitasok nem megfelel6 betartasa elektromos aramitéshez, tiz keletke-
zéséhez vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az dsszes biztonsagi tudnivaldt és utasitast a késobbi hasznalathoz.

— Ezt a berendezést nem hasznalhatjak olyan személyek (beleértve a 8 évnél fiatalabb
gyermekeket is), akik korlatozott pszichikai, szenzuélis vagy szellemi képességek-
kel rendelkeznek, illetve nincs kelld tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha tevé-
kenységiket egy biztonsagukért felelos személy felligyeli, vagy ha a berendezés
biztonsagos kezelését megismerték és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzeteket
megértették. Tilos gyermekeknek a késziilékkel jatszania. A késziilék tisztitasat
és felhasznalo altal végezheto karbantartasat feliigyelet nélkil hagyott gyerme-
kek nem végezhetik.

- Figyelmeztetés: a készlilék egészségre karos port tartalmazhat. Karbantartast, ki-
Uritést és szlirocserét csak az erre jogositott és megfeleld védofelszereléssel ella-
tott szakemberek végezhetnek.

— Csak beszerelt szUrorendszerrel Uzemeltetheto!

- Robbanas és gyulladasveszély:tilos a kovetkezok felszivasa: szikrak, forré porok,
éghetd vagy robbanasveszélyes anyagok (pl. magnézium, aluminium, benzin, higi-
t0); agressziv folyadékok/szilard anyagok (pl. savak, ligok, olddszerek].

- Ugyeljen az orszagaban érvényes biztonsagi eldirdsokra és a megmunkalt anyag
gyartdjanak utasitasaira!

- Csak megfelelo védofelszereléssel egyiitt hasznalja!

- Csak szemrevételezés utan hibatlan allapot esetén, szaraz kornyezetben, az eldira-
sok szerint hasznalhato!

- A gépen levo dugaszoldaljzatot csak a megadott célra hasznalja.

- A veszélyeztetés megeldzése érdekében rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott vevészolgalati javi-
tomUhelyben.

- Tilos daruval vagy emeldszerkezettel megemelni és szallitani!

2 Szimbolumok Olvassa el az utmutatot/informacidkat!

Altalanos veszélyekre vonatkoz figyelmez-

tetés @ Viseljen légzésvédat!
C Figyelmeztetés aramiités veszélyére
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Figyelmeztetés! A készilék egészségre
|_«._«.| artalmas port tartalmazhat!

ﬁ Haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos

3 Miszaki adatok

Elszivomobilok

Teljesitményfelvétel

Max. csatlakozasi telje-

sitmény a késziilék dugos

csatlakozojan

Térfogataram (levegG) max., elszivonal/turbinanal
Vakuum max., turbinanal

Sz(roéfelllet

Elszivotomlo

A haldzati csatlakozd vezetékének hossza

hangnyomasszint EN 60704-2-1 szabvany szerint / Bizonytalansag K

Védelmi maod
Tartaly Grtartalma

Méretek Hx SZ x M

Sualy

4 A késziilék részei
[1-1]1 elszivéerd szabalyozoja
[1-2] késziilékcsatlakozd
[1-3]1 SysDoc

[1-4] fogantyu

[1-5] elszivonyilas

[1-6]1 Sarokidom

[1-71 témlGtarto rekesz
[1-8] T-Loc zar Systainer taroléhoz
[1-91 szennyfogd tartaly
[1-10] zardkapocs

[1-11]1 gép kapcsoldja

[1-12] + Fék

[1-13]
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& Raallni tilos
0

400 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W
GB 240V/ 110V 1800 W/ 500 W
95 m3/h / 222 m3/h
24000 Pa
5000 cm?
D27mmx3,5m
7,5m
72 dB(A) /3 dB
IP X4
CTL MINI 101
CTL MIDI 151
CTL MINI 430 x 330 x 420 mm
CTL MIDI 430 x 330 x 470 mm
CTL MINI 8,8 kg
CTL MIDI 9.1 kg
5 Rendeltetésszerii hasznalat

A mobil elszivd az alabbiakra hasznalhato:

- Porok le- és felszivasa 1 mg/m?3 slriségig az 'L’
besorolasu poroknal,

- Viz felszivasara,

- Az ipari alkalmazéssal jaré magas igénybevétel-
hez,
az [EC/EN 60335-2-69 szabvanynak megfelelGen.

Nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén a
felel6sséget a felhasznald viseli.

6 Uzembe helyezés
Nem kielégito fesziiltség vagy frekvencia!
Balesetveszély

» Ugyeljen a tipustablan szerepld adatokra.
» Ugyeljen az orszagspecifikus eldirasokra.

FIGYELMEZTETES
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6.1 A mobil elszivo csatlakoztatasa

A

Sériilésveszély az ellendrizetleniil bekapcsolodo
szerszamok miatt

» A kapcsold "AUTO" vagy "MAN" allasba forditasa
el6tt ellendrizze, hogy a csatlakoztatott szer-
szam ki legyen kapcsolva.

FIGYELMEZTETES

A kapcsolo [1-11] a késziilék ki-/bekapcsolaséra
szolgal.
,0“ kapcsoldallas

A gép dugaszolé aljzata [1-2] fesziiltségmentes, az
elszivomobil kikapcsolt allapotban van.

“MAN" kapcsoloallas
A gép dugaszolé aljzata [1-2]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivd beindul.

“Auto” kapcsoloallas
A gép dugaszolé aljzata [1-2]fesziiltség alatt van, a
mobil elszivo a csatlakoztatott szerszam bekapcso-
lasakor indul.
» Dugja be a csatlakozddugot a védéfoldeléssel
ellatott csatlakozodaljzatba.
Amikor nem hasznalja a késziiléket, vala-
mint a karbantartasi és tisztitasi munkak
megkezdése el6tt huzza ki a csatlakozdodu-
gaszt a dugaszoloaljzathol.

6.2 Az elektromos kéziszerszam csatlakoz-
tatasa

NN

Sériilésveszély

» Tartsa be a késziilék dugaszoldaljzatara vonat-
kozd maximalis csatlakozasi teljesitmény érté-
két (lasd a Mlszaki adatok c. fejezetet).

» Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

FIGYELMEZTETES

» Csatlakoztassa az elektromos szerszamot az
eszkoz aljzataba [1-2].
6.3 Csatlakoztassa az elszivotomlot [1A]

» Csatlakoztassa az elszivotomlot a sarokidom-
mal [1-6] az elszivd nyildsara [1-5].

7 Beallitasok
71 A szivoero szabalyozasa

» aforgégombbal [1-1].
7.2 A fék rogzitése [1B]
» Emelje meg a mobil elszivdt az eliilsé oldalan.

» Nyomja le a féket [1-13], mig a helyére nem kat-
tan.

» Akioldas a karral [1-12] torténik.

7.3 Talmelegedés elleni védelem

A mobil elszivo talheviilés elleni védelemként a kri-

tikus homeérséklet elérése eldtt hobiztositék kap-

csolja ki.

» Kapcsolja ki a mobil elszivdt, és hagyja hdlni kb.
5 percig.

® Hanem sikeriil bekapcsolni: épjen kapcsolatba
a Festool tUgyfélszolgalati szervizzel.

7.4 SYsDoC

A lerako fellletre [1-7]1 a T-loc zar [1-8] segitségé-
vel Systainer rogzithetd. A T-Loc nélkili Systainer
négy SysDoc zarral [1-3] rogzithet®.

8 Munkavégzés
Szaraz anyagok szivasa

8.1
Egészségre artalmas porok

A légutak karosodasa
» Mindig hasznaljon szlir6zsakot!

VIGYAZAT

Olyan por elszivasa esetén, amely a hatarér-

téket tullépi mennyiségl tartalmaz, csak

egyetlen porforrast (elektromos vagy s(iritett
levegGs szerszam)] szivjon el.

Vegye figyelembe az elektromos szerszamok
hasznalata soran keletkez6 porok elszivasakor:

Biztositsa a megfeleld szell6zést. Ugyeljen a helyi
rendelkezések betartasara!

Hatarérték: hasznalt levegd a friss levegének max.

50%-a

Képlet: helyiség térfogata Vg x légcsere mértéke
Lw

8.2 Nedves anyagok / folyadékok elszivasa

C Vegye ki a szlrézsakot!

Javaslat: hasznaljon specialis nedvessz(irét.

A maximalis toltési szint elérésekor az elszivas au-
tomatikusan kikapcsol.

A nedvesszivas utan a fosz(rot hagyja megszarad-
ni!

A

Hab és folyadék kiomlése
» A berendezést azonnal kapcsolja ki és uritse ki.

VIGYAZAT



8.3 A munkavégzés utan

» Kapcsolja ki a mobil elszivot és huzza ki a halo-
zati csatlakozot.

» Tekercselje fel az elektromos kabelt.
» Uritse ki a szennytartalyt.

» Helyezze ra a felsd részre az elszivotomlot [2-1]
és az elektromos kabelt[2-2]. A kdbel a horony-
ban [2-3] kell fusson.

» A mobil elszivo kiilsejét és belsejét porszivoval
és letorléssel tisztitsa meg.

» Tarolja a mobil elszivot illetéktelen hozzaférés-
t6l védett, szaraz helyiségben.

9 Karbantartas és apolas

NN

Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak meg-
kezdése eldtt mindig huzza ki a haldzati csatla-
kozddugot a csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi munkat,
amely a késziilékhaz felnyitasaval jar egyiitt,
csak felhatalmazott veviszolgalati javitomihely
végezhet el.

FIGYELMEZTETES

'W Ugyfélszolgalat és javitads csak a
" a4, gyartd vagy a szervizhaldzat altal: a
@ legkozelebbi egység cime:
www.festool.com/Service
Kizardlag eredeti Festool potalkatré-

szeket hasznaljon! Rendelési szamok
a kovetkezo helyen:

www.festool.com/Service

» A szintérzékeloket rendszeresen tisztitsa meg
[4-1], és a szennytartalyt [1-9] Uritse ki.

Ugyeljen az alabbiak betartasara:

- A gyartonak vagy az altala kiképzett személynek
évente legalabb egyszer portechnikai vizsgalatot
kell végeznie a szliré sériilésére, a gép tomitett-
ségére, az ellendérz6 berendezések miikodésére
stb. vonatkozdan.

- A nem tisztithatd tartozékok hulladékként keze-
lenddk. Ehhez hasznaljon légzaré zsakot. Ugyel-
jen az érvényes hulladékkezelési el6irasok
betartasara!
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9.1 A szlirozsak cseréje
Megjegyzés:

A motor karosodasa

» Soha ne végezzen elszivast beépitett fosz(ird
nélkidl, mert aza motor karosodasahoz vezethet.

» Nyissa ki a zarokapcsokat és vegye le a beren-
dezés felsé részét [31.

» Cserélje ki a szlir6zsakot - lasd a cimkén a por-
zsak.

» Helyezze fel a berendezés felsé részét, és zarja
le a zarokapcsokat.

® A tarolofiokban [2-4] egy tartalék sz(irézsakot
tarolhat.

9.2 A sziiroelem cseréje

» Nyissa ki a zarokapcsokat és vegye le a beren-
dezés felsG részét [3].

» Forditsa Ugy a gép felsérészét, hogy a szlirée-
lem folfelé nézzen ( [4]abra).

» Forditsa el a kart [4-2], és vegye le a tartot [4-
3l.

» Vegye ki a hasznalt sziirGelemet [4-4], és he-
lyezzen be egy Ujat.

» Atorvényi rendelkezések szerint artalmatlanit-
sa a hasznalt szlirGelemet.

» Helyezze be a tartot [4-3], majd a kart [4-2] for-
ditsa el addig, mig a helyére nem pattan.

» Helyezze fel a berendezés felso részét, és zarja
le a zarokapcsokat.

® A tartozékok, szlirék és fogydanyagok rendelési
szamai a Festool katalogusban vagy az interne-
ten, a www.festool.com oldalon taldlhatok meg.

10 Kornyezet
A késziiléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tar-
tozékokat és a csomagolast kornye-
zetkimélé Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirasokat.
Csak EU: A 2002/96/EG Eurdpai Iranyelv szerint a
hasznalt elektromos szerszamokat kilon kell gydj-
teni, és at kell adni kornyezetkiméld Ujrahasznosi-
tasra.

Informaciok a REACh-rol:www.festool.com/reach
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11 EU megfeleldségi nyilatkozat

Elszivomobil Gyartasi szam

CTL MINI 499590, 499591, 499592,
499593, 499594
CTL MIDI 499599, 499600, 499601,

499602, 499603
CE-jelolés éve: 2013
Kizarolagos felel6sséglink tudatadban kijelentjik,
hogy ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok

vagy normativ dokumentumok minden vonatkozo
kovetelményének megfelel:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany
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Dr. Martin Zimmer

Kutatasi, fejlesztési és mlszaki dokumentacids ve-
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