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1 Guvenlik uyarilari
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/\ Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara
uyulmamasi durumunda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar meydana
gelebilir.

Tum givenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki zamanlar icin saklayin.

- Bu sarj cihazi, 8 yas ve uzeri cocuklar ile kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel ozelliklere
sahip veya tecrube ve bilgisi az olan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda tutulduk-
larinda veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve kullanim
esnasinda olusacak tehlikeleri anlayabildikleri durumda kullanilacaktir. Cocuklarin
cihaz ile oynamalari yasaktir. Cihazin temizlenmesi ve kullanici bakim calismalari-
nin, gozetim altinda tutulmadan cocuklar tarafindan yapilmasi yasaktir.

- Uyari: Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir. Bakim, bosaltma, filtre degistirme islem-
leri sadece uzman ve yetkili personel tarafindan uygun koruyucu giysi giyilerek yapila-
caktir.

- Sadece bagli olan filtre sistemi ile calistirin!

- Patlama ve yangin tehlikesi: Emilmesi yasak olan malzemeler: Kivilcim veya kizgin
tozlar; yanici veya patlayici malzemeler (6rnedin magnezyum, aliminyum, benzin, sol-
vent); tahris edici sivilar/ kati malzemeler (6rnegin asit, baz, solvent).

- Ulusal guvenlik yonetmelikleri ve malzeme ureticisinin aciklamalarini dikkate alin!
- Sadece uygun koruma tertibati takarak kullanin!

- Gozle kontrol edildikten ve normal durumda oldugu tespit edildikten sonra, kuru or-
tamda ve talimatlara uyarak calisin!

- Alet Uzerindeki prizi belirtilen kullanim amaci icin kullanin!

- Makinenin fisini ve kablosunu duzenli olarak kontrol edin ve hasar gormus olmasi du-
rumunda yetkili servisler tarafindan degistirilmesini saglayin.

- Vinc kancasina asarak veya kaldirma aleti ile kaldirarak tasimayin!

Semboller Uyari Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir!

Genel tehlike ikazi

E Kullanim omridnt tamamlamis makineyi

Elektrik carpma tehlikesi evsel atiklar icine atmayin.

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun! Takim arabasinin tzerine cikmak yasaktir

Maske kullanin!

R



3 Teknik ozellikler

Emme araclari
Giris glci

Cihaz prizindeki baglanti
degeri maks.

Debi (hava) max., Emici/Turbin

Vakum maks., tiirbin

Filtre yUzeyi

Emme hortumu

Sebeke baglanti hatti uzunlugu

EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi / Tolerans K
Koruma turu

Hazne kapasitesi

Olciiler Ux G x Y

Agirlik

4 Makine parcalari
[1-11  Emis giicii regiilasyonu
[1-2] Cihaz prizi

[1-3]1 SysDoc

[1-4] Tutamak

[1-5] Emis acikligs

[1-6] Dirsek parcasi

[1-71 Hortum bdlmesi

[1-8] Systainericin T-Loc kilidi
[1-91 Kir haznesi

[1-10] Kilitleme klipsi

[1-11] Cihaz salteri

[1-12] + Fren

[1-13]

5 Amaca uygun kullanim

Mobil toz emici asagidaki kullanimlar icin uygundur

- Lilgili toz sinifina gére azami 1 mg/m? tozlarin te-
mizlenmesi,

- Suyun emilerek toplanmasi,

- endustriyel kullanimlarda yiiksek derecede yuk-
lenme,

I[EC/EN 60335-2-69 normu uyarinca.
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400 - 1200 W

EU 2400 W

CH, DK 1100 W
GB240V/ 110V 1800 W/ 500 W
95 m3/h /222 m3/h

24000 Pa

5000 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS

7,5m

72 dB(A) /3 dB

IP X4

CTL MINI 10 t.
CTL MIDI 15 Lt.
CTL MINI 430 x 330 x 420 mm
CTL MIDI 430 x 330 x 470 mm
CTL MINI 8,8 kg
CTL MIDI 9.1 kg

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kulla-
nict sorumludur.

6 Calistirma
Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Tip etiketindeki bilgileri dikkate alin.
» Ulkeye 6zel durumlari dikkate alin.

UYARI

6.1 Mobil toz emiciyi baglayin

AN

Kontrolsiiz calismaya baslayan aletler nedeniyle

yaralanma tehlikesi

» Salteri "AUTO" veya "MAN" salter konumuna ce-
virmeden once, bagli aletin kapali olmasina dik-
kat edilmelidir.

UYARI

Salter [1-11] agma/kapama digmesi islevi gormek-
tedir.

Salter konumu 0’
Cihaz prizi [1-2] akimsiz, emme araci kapali.
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Salter konumu 'MAN’

Cihaz prizi [1-2] akim tasiyor, mobil toz emici calis-
maya basliyor.

Salter konumu 'Auto’

Cihaz prizi [1-2] akim tasiyor, emme araci bagli alet
calistirildiginda calismaya basliyor.

» Sebeke fisini toprakli prize takin.

Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan once fis
prizden cekilmelidir.

Elektrikli el aletinin baglanmasi

&A

Yaralanma tehlikesi

» Cihaz prizindeki azami baglanti degerlerini dik-
kate alin (bkz. Teknik 6zellikler bolim).

» Elektrikli alet kapatin.

UYARI

» Elektrikli aleti prize takin [1-2].
6.3 Emme hortumunu baglama [1A]

» Emme hortumunu dirsek parcasi [1-6] ile emme
deligine [1-5] baglayin.

7 Ayarlar

71 Emme giiciiniin ayarlanmasi
» doner digmede [1-1].

7.2 Frenin devreye alinmasi [1B]

» Mobil toz emiciyi on taraftan hafifce kaldirin.

» Freni [1-13] sabitleninceye kadar asagiya basti-
rin.

» Acmak icin kola [1-12] basin.

7.3 Sicaklik sigortasi

Asiri isinmaya karsi korumak icin bir sicaklik sigor-

tasi, mobil toz emiciyi kritik bir sicakliga ulasmadan

once kapatir.

» Mobil toz emiciyi kapatin, yaklasik 5 dakika sogu-
masini saglayin, calistirin.

® Calistirma mimkin degil: Festool misteri hiz-
metleri servisine basvurun.

7.4 SYsDoC

Koyma yiizeyine [1-7] T-loc kilidi ile [1-8] bir Systai-
ner baglanabilir. T-Loc kilidi bulunmayan Systainer
birimi dort adet SysDoc kilidi [1-3] ile sabitlenebilir.

8 Calisma
Kuru maddelerin emilmesi

&.

Sagligi tehdit eden tozlar
Solunum yollarinin tahris olmasi
» Daima filtre torbasini kullanin!

DIKKAT

Sinir degerleri asan veya onemli miktarda toz-
lariiceren tozlarin emilmesinde sadece tek bir
toz kaynagini (elektrikli veya havali alet) te-
mizleyin.
Calisan elektrikli el aletlerinden tozlari emerken
sunlari dikkate alin:

Yeterli bir havalandirma saglanmalidir. Lokal yonet-
melikleri dikkate alin!

Sinir degerler: Atik hava temiz hava hacminin max.

%50'si

Formiil: Mekan hacmi Vg x hava degisim orani Ly
Islak maddeler/sivilarin emilmesi

C Filtre torbasini sokin!

Tavsiye: Spesyal islak filtre kullanin.

Azami dolum seviyesi yuksekligine ulasildiginda
emis otomatik olarak kesilir.

Islak emme isleminden sonra ana filtreyi kurulayin!

A

Cikan kopiik ve sivilar
» Aleti derhal kapatin ve bosaltin.

DIKKAT

3 Calismadan sonra
Mobil toz emiciyi kapatin ve fisi prizden cikarin.
Elektrik kablosunu yerine dolayin.
Kirli malzeme deposunu bosaltin.

Emme hortumu [2-1] ve elektrik kablosunu [2-2]

ust parca icine yerlestirin. Bunun icin elektrik

kablosunu yarik [2-3] icine yerlestirin.

» Mobil toz emicinin ici ve disini emerek ve silerek
temizleyin.

» Mobil toz emiciyi kuru bir odaya, izinsiz kullanima

karsi korunmus olarak koyun.

VVVYV®



9 Bakim ve temizleme

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tim periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

fW Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
" “a, sadece Uretici firma veya yetkili servis-
@ ler tarafindan saglanir: En yakin adres

ICln baklnIZ:
www.festool.com/Service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/Service

» Dolum seviye sensorlerini dizenli olarak temiz-
leyin ve [4-1]1 kir deposunu [1-91 bosaltin.

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Yilda en az bir kez uretici veya bilgi sahibi bir kisi
tarafindan toz acisindan bir kontrol gerceklestiril-
melidir (6rnegin filtre hasarina karsi, cihaz sizdir-
mazligi ve kontrol tertibatlarinin fonksiyonu).

- Temizlenemeyen malzemeler bertaraf edilecektir.
Bunun icin gecirmez torba kullanin. Gecerli olan
bertaraf etme kosullarini dikkate alin!

9.1 Filtre torbasinin degistirilmesi

Duyuru:

Motor hasari

» Asla ana filtre takili olmadan emme islemi uygu-
lamayin, cinku bu motora zarar verebilir.
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» Kilit mandallarini acin ve cihazin Ust parcasini ci-
karin [3].

» Filtre torbasinin degistirilmesi - siehe Aufdruck
auf Filtersack.

» Cihazin Ust parcasini yerlestirin ve kilit mandalini
kapatin.

® Saklama goziinde [2-4] yedek filtre torbasi sak-
lanabilir.

9.2 Filtre elemanini degistirme

» Kilit mandallarini acin ve cihazin Ust parcasini ¢i-
karin [3].

» Cihaz Ust parcasini, filtre elemani yukari dogru
bakacak sekilde cevirin (Resim [4]).

» Kolu dondiiriin [4-2] ve tutma elemanini [4-3] cI-
karin.

» Kullanilmis filtre elemanini [4-4] cikarin ve yeri-
ne yenisini yerlestirin.

» Kullanilmis filtre elemanini yasal yonetmeliklere
gore bertaraf edin.

» Tutma elemanini [4-3] yerlestirin ve kolu [4-2]
sabitleninceye kadar dondirin.

» Cihazin Ust parcasini yerlestirin ve kilit mandalini
kapatin.

® Aksesuarlar, filtreler ve sarf malzemeleri ile ilgili
siparis numaralari Festool katalogunda veya in-
ternette ("www.festool.com”) yer almaktadir.

10 Cevre
Kullanim omriinii tamamlamis el aleti-
ni evsel atiklar icine atmayin! El aleti,
akseuar ve ambalaji cevreye zarar ver-
meyen geri kazanim sistemine teslim
edin. Gecerli olan ulusal yonetmelikleri
dikkate alin.

Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG uyarinca
eski elektrikli cihazlar ayri toplanmali ve cevreye za-
rar vermeyen bir yeniden degerlendirmeye tabi tutul-
malidir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:

www.festool.com/reach



CTL Mini/Midi
1" AT uygunluk deklarasyonu

Emme araci Serino

CTL MINI 499590, 499591, 499592,
499593, 499594

CTL MIDI 499599, 499600, 499601,

499602, 499603
CE isaretlemesi yili: 2013

Butln sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu trtinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yonet-
meliklerini, norm ve norm doktmanlarinin kosullari-
ni karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT, 2011/65/AB, EN 60335-1,
EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Arastirma, Gelistirme, Teknik Dokimantasyon Mi-
dird

2013-06-01



