E_705943_002

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

CTL Mini
CTL Midi

FESTOOL

w NG

Instructiuni de utilizare originale

1 Instructiuni de protectie a muncii ....... 2
2 SIMbBOLUMT e 2
3 Datetehnice...ccooiiieiiiiiiiiiicee 3
4  Elementele aparatului......ccccocceeninnen. 3
5 Utilizarea conform destinatiei ............. 3
6 Punerea’in functiune .......c.cccoeenneanene. 3
7  Reglajele oo 4
8  Lucruleo 4
9 Intretinerea siingrijirea......c..cccoovv..... S
10 Mediul Tnconjurator ........ccocvevevereenee. 5
11 Declaratia de conformitate CE ............ 6

Imaginile indicate se afla in manualul de utili-
zare redactat in mai multe limbi.



CTL Mini/Midi
1 Instructiuni de protectie a muncii

BN AN

/\ Avertizare! Cititi toate instructiunile de protectie a muncii si indicatiile.Neres-
pectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor poate cauza electrocutari, incen-
dii si/sau vatamari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie a muncii si manualele pentru consultari
ulterioare.

— Acest aparat poate fi folosit de copii incepand cu varsta de 8 ani, precum si de per-
soane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu deficiente de ex-
perienta si cunostinte, daca aceste persoane sunt supravegheate sau daca au fost
instruite in folosirea sigura a aparatului si daca inteleg pericolele rezultate din
aceste situatii. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curatarea si in-
tretinerea de catre utilizator nu sunt permise copiilor fara supraveghere.

- Avertizare: Aparatul poate contine praf nociv pentru sanitate. Intretinerea curents,
golirea, schimbarea filtrului se va efectua numai de catre personal calificat autorizat
cu echipament de protectie adecvat.

- Se va exploata numai cu sistemul de filtrare instalat!

- Pericol de explozie si incendiu:Nu absorbiti: scantei sau pulberi fierbinti; medii in-
flamabile sau explozive (de ex. magneziu, aluminiu, benzing, diluant); lichide/ sub-
stante solide agresive (de ex. acizi, baze, solventi).

- Respectati prescriptiile de securitate nationale, precum si indicatiile producatorului
de material!

— Utilizati numai cu echipamentul de protectie adecvat!
- Numai daca este intact in urma inspectiei vizuale, lucrati in mediu uscat, dupa instruire!
— Utilizati priza de pe aparat numai pentru scopul indicat!

- Verificati regulat fisa si cablul pentru a evita periclitarea si inlocuiti-le in caz de de-
teriorare la un atelier autorizat al serviciului pentru clienti.

- Nu ridicati si transportati cu carligul de macara sau cu utilajul de ridicare!

2 Simboluri Purtati o masca de protectie respiratorie!
/_\ Avertizare contra unui pericol general

Avertizare! Aparatul poate contine praf
care pune in pericol sdnatateal!

C Avertizare contra electrocutarii

..@ Cititi instructiunile/indicatiile! E: Nu'aruncati in gunoiul menajer.
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Urcarea pe aparat interzisa

o
3 Date tehnice
Aparate mobile de aspirare
Puterea consumata 400 - 1200 W
Puterea instalata la priza EU 2400 W
aparatului max. CH, DK 1100 W
GB240V/ 110V 1800 W/ 500 W

Debitul volumic (aerul) max., aspirator/turbina 95 m3/h / 222 m3/h
Subpresiunea max., turbina 24000 Pa
Suprafata filtrului 5000 cm?
Furtunul de aspirare D 27 mm x 3,5 m-AS
Lungimea cablului de alimentare de la retea 7,5m
Nivelul presiunii acustice conform EN 60704-2-1/ Insecuritate K 72 dB(A)/ 3 dB
Gradul de protectie IP X4
Capacitatea recipientului CTL MINI 101

CTL MIDI 151
Dimensiuni L x Lx H CTL MINI 430 x 330 x 420 mm

CTL MIDI 430 x 330 x 470 mm
Masa CTL MINI 8,8 kg

CTL MIDI 9.1 kg
4 Elementele aparatului 5 Utilizarea conform destinatiei

[1-11  Regulatorul fortei de aspirare Aparat mobil de aspirare adecvat pentru

- absorbtia si aspirarea pulberilor panala 1 mg/m3
corespunzator clasei de pulberi 'L’,
- Absorbtia apei,

[1-2]  Priza aparatului
[1-3]1 SysDoc

[1-4]  Manerul - pentru solicitari sporite in utilizare industriala,
[1-5]1  Orificiu de aspirare conform IEC/EN 60335-2-69.

[1-6]  Piesd unghiulard In caz de utilizare neconform3, utilizatorul
[1-71  Spatiul de depozitare a furtunului este raspunzator.

[1-8] inchizator T-Loc pentru Systainer Punerea in functiune

6
[1-91 Recipientul de murdarie
[1-10] Clema de inchidere & & ATENTIONARE
[1-111 intrerupatorul aparatului

[1-12] + Frana
[1-13]

Tensiune sau frecventa inadmisibile!

Pericol de accidente

» Avetiin vedere datele de pe placuta de fabricatie.
» Aveti in vedere particularitatile tarii.
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6.1 Realizarea legaturii la aparatul mobil de

aspirare

Pericol de vatamare datorita sculelor care por-
nesc necontrolat

» inainte de rotirea comutatorului pe pozitia "AU-
TO" sau "MAN", avetiin vedere ca scula racorda-
ta sa fie deconectata.

ATENTIONARE

Comutatorul [1-11] are rol de comutator de porni-
re/ oprire.
Pozitia comutatorului ‘0’

Priza aparatului [1-2] nu are curent, aparatul mobil
de aspirare este deconectat.

Pozitia comutatorului "MAN’

Priza aparatului [1-2] are curent, aparatul mobil de
aspirare porneste.

Pozitia comutatorului ‘Auto’

Priza aparatului [1-2] are curent, aparatul mobil de
aspirare porneste la conectarea sculei racordate.

» Introduceti fisa de retea intr-o priza cu paman-
tare de protectie.

Daca nu folositi aparatul, precum si inaintea
lucrarilor de intretinere curenta si de curata-
re, scoateti fisa din priza de alimentare.

6.2 Racordarea sculei electrice

NN

Pericol de accidentare

» Respectati puterea instalata maxima de la priza
aparatului (a se vedea capitolul Date tehnice).

» Deconectati scula electrica.

ATENTIONARE

» Realizati legatura sculei electrica la priza apa-
ratului [1-2].
6.3 Racordarea furtunului de aspirare [1A]

» Racordati furtunul de aspirare cu piesa unghiu-
lard [1-6] la deschizatura de aspirare [1-5].

7 Reglajele

7.1 Reglarea fortei de aspirare

» de la butonul rotativ [1-1].

7.2 Blocarea franei [1B]

» Ridicati usor masina mobila de aspirare de par-
tea frontala.

» Apdsatiin jos frana [1-13] pana la fixare.

» Pentru desfacere actionati parghia [1-12].

7.3 Siguranta termica

Pentru protectie impotriva supraincalzirii, siguran-
ta termica decupleaza aparatul mobil de aspirare
inainte de atingerea temperaturii critice.

» Decuplati aparatul mobil de aspirare, lasati-l
aprox. 5 minute sa se raceasca, porniti din nou.

® Pornirea imposibila: contactati atelierul Festool
al serviciului pentru clienti.

1.4 SYsDoC

Pe suprafata de depunere [1-7] cu inchizatorul T-
loc [1-8]se poate fixa un Systainer. Systainer-ele
fara T-Loc se pot fixa cu cele patru inchizatoare
SysDoc [1-3].

8 Lucrul
Aspirarea substantelor uscate

8.1
Pulberi vatamatoare pentru sanatate

Vatamarea cailor respiratorii
» Utilizati intotdeauna sacul filtrant!

AVERTISMENT

/_\ La aspirarea pulberilor care depasesc valoa-
rea limita aspirati o singura sursa de praf
(sculd electrica sau cu aer comprimat).

La aspirarea pulberilor provenite de la sculele elec-
trice in functiune:aveti in vedere:

Asigurati o ventilatie suficienta! Respectati dispozi-
tiile regionale!

Valori limita: aerul viciat max. 50% din volumul de
aer curat

Formula: Volumul incaperii Vg x Rata de schimb a
aerului Ly

8.2 Aspirarea substantelor umede/lichide-
lor

/_\ Inlaturati sacul filtrant!

Recomandare: utilizati filtre speciale pentru aspi-
rare umeda.

La atingerea nivelului maxim de umplere, aspira-
rea se intrerupe automat.

Dupa aspirarea umeda, lasati filtrul principal sa se
usuce!

AN

Spuma si lichide revarsate in afara
» Decuplati si goliti aparatul imediat.

AVERTISMENT



8.3 Dupa lucru

» Decuplati aparatul mobil de aspirare si scoateti
fisa de retea.

» Infasurati cablul de alimentare de la retea.

» Goliti recipientul de murdarie.

» Asezati furtunul de aspirare [2-1] si conducto-
rulde racord la retea [2-2] in partea superioara.

Treceti suplimentar cablul de retea prin degaja-
rea [2-3] .

» Curatati masina mobila de aspirare pe interior
si exterior prin aspirare si stergere.

» Depuneti aparatul mobil de aspirare intr-un
spatiu uscat si protejat impotriva folosirii neau-
torizate.

9 Intretinerea si ingrijirea

NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» inainte tuturor lucrarilor de intretinere curent3
si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratil care necesita o carcasa a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-

lui pentru clienti.
numai prin intermediul producatorului

": P
A4
@ sau a atelierelor de service: adresa de

mai jOS de la:
www.festool.com/Service

ATENTIONARE

Serviciul pentru clienti si reparatiile

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/Service

» Curatati regulat senzorii de nivel [4-1] si goliti
recipientul de murdarie [1-91.

Respectati urmatoarele indicatii:

- Laintervalde cel putin un an, se va efectua de ca-
tre producator sau de catre o persoana instruita
o verificare tehnica a protectiei impotriva prafu-
lui, (de ex. deteriorarea filtrului, etanseitatea
aparatului si functionarea dispozitivelor de con-
trol).

- Ce nu se poate curata trebuie evacuat ca deseu.
Pentru aceasta folositi saci impermeabili. Avetiin
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vedere conditiile de evacuare a deseurilor in vi-
goare!

9.1 Schimbarea sacului filtrant

Indicatie:

Avarierea motorului

» Nu aspirati niciodata fara filtrul principal mon-
tat, deoarece acest lucru poate duce la avarierea
motorulul.

» Deschideti clamele inchizatoare si desprindeti
partea superioara a aparatului [3].

» Schimbati sacul filtrant - siehe Aufdruck auf
Filtersack.

» Asezati partea superioara a aparatului si inchi-
deti clamele inchizatoare.

® In compartimentul de acumulare [2-4] se poate
pastra un sac filtrant de rezerva.
9.2 Schimbarea elementului de filtrare

» Deschideti clamele inchizatoare si desprindeti
partea superioara a aparatului [3].

» Rotiti partea superioara a aparatului astfel incat
elementul de filtru sa fie orientat in sus (imagi-
nea [4]).

Intoarceti parghia [4-2] si luati suportul [4-3].
Extrageti elementul de filtru consumat [4-4] si
inlocuiti-l cu unul nou.

vy

» Depuneti la deseuri elementul de filtru folosit,
in conformitate cu dispozitiile legale.

» Introduceti suportul [4-3] si intoarceti parghia
[4-2] pana la fixare in pozitie.

» Asezati partea superioara a aparatului si inchi-
deti clamele inchizatoare.

® Numerele de comanda pentru accesorii, filtre si
materiale consumabile se gdsesc in catalogul
Festool sau la pagina de internet ,www.festo-
ol.com”.

10 Mediul inconjurator
Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.
Numai UE: in conformitate cu directiva europeana
2002/96/CE aparatele electrice folosite trebuie co-
lectate separat si duse la un centru ecologic de re-
valorificare.

Informatii de REACh:www.festool.com/reach
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1 Declaratia de conformitate CE

Aparatul mobil de Seria

aspirare

CTL MINI 499590, 499591, 499592,
499593, 499594

CTL MIDI 499599, 499600, 499601,

499602, 499603
Anul de aplicare a identificatorului CE: 2013

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Martin Zimmer

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica

2013-06-01



