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Zusatzinfo:
RAL200 Fenstergriffe sind im Katalog bzw. in der Preisliste nicht enthalten, können jedoch auf besonderen Kundenwunsch angefertigt werden! 
Lieferbar sind die Serien Luxembourg und London 
mit einem Bruttopreis von ca. 35,- €.
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* Die Secustik®Technik
Fenstergriffe mit Secustik®-Technik erschweren das unbefugte Verschieben
des Fensterbeschlags von auBen durch den integrierten Sperrmechanis-
mus. Die formschlieBende Rastung ist das hérbare Plus fir mehr Sicherheit
am Fenster. Nahere Informationen zu dieser Technik siehe S. 49.

¢ Die Secu100®-Technik
Der abschlieBbare 100 Nm-Fenstergriff Secu100® erschwert ein Abdrehen
und Abreien des Fenstergriffs vom Rosettenkorper bis zu einem Drehmo-
ment von 100 Nm*. Nahere Informationen zu dieser Technik siehe S. 55.

*1 Nm (Newtonmeter) ist das Drehmoment, das eine Kraft von 1 N bei einem Hebelarm von
1 m am Drehpunkt erzeugt.

¢ Die Secu100® + Secustik®-Technik
Der Secu100® + Secustik® verbindet die Technik des Secu100® mit der
Secustik®-Technik: Dadurch entsteht sowohl eine hohe mechanische Si-
cherheit im abgeschlossenen Zustand als auch eine permanente Basis-
Sicherheit, wenn der Fenstergriff nicht abgeschlossen ist. Nahere Informa-
tionen zu dieser Technik siehe S. 56-57.
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Die Secu100®-Technik verhindert ein Abdrehen und AbreiBen des Fens-
tergriffs vom Rosettenkdrper bis zu einem Drehmoment von 100 Nm
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HOPPE-Fenstergriffe mit RAL

Die HOPPE-Fenstergriffe auf Basis der Rosetten U10, U26, U34 sowie der
Secustik®-Rosetten US10, US945, US952, US956 sind geprift nach DIN
EN 13126-3, entsprechen den MaBen der DIN 18267 und erfiillen die Glite-
und Prifbestimmungen der RAL-GZ 607/9.

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL100

Die abschlieBbaren Fenstergriffe Secu100® und Secu100® + Secustik®
entsprechen den MaBen der DIN 18267 und sind geeignet zur Verwen-
dung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen RC1 bis
RC6 der DIN EN 1627.

Vorgesehen zur Zertifizierung nach RAL100

HOPPE-Fenstergriffe mit RAL200

Die abschlieBbaren Fenstergriffe Secu200 auf Basis der Rosetten U52Z,
U945Z, U11Z, entsprechen den MaBen der DIN 18267, sind geeignet zur
Verwendung in einbruchhemmenden Fenstern der Widerstandsklassen
RC1 bis RC6 der DIN EN 1627 und erfillen die Gite- und Prifbestim-
mungen der RAL-GZ 607/9.




